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1.基础规定

1.1 广州市传统风貌建筑修缮材料及技术负面清单是开展传统风貌建筑修缮保护工作的底线要求，必须依

法依规开展修缮保护相关工作。

1.2 本技术指引适用于传统风貌建筑的保养维护、修缮、抢险加固、加固改善、改造和室内装修工程，不

适用于迁移工程和原址复建（或拆除重建）工程。

2.相关内容

2.1 传统风貌建筑在修缮设计、施工改造过程不应随意改变和破坏传统风貌建筑相关的保护要素，或造成

传统风貌建筑整体风貌不协调，如主立面或沿街可见立面的建筑高度、颜色、形状、材质等。

2.2 传统风貌建筑在修缮设计、施工改造过程不应在原有建筑的屋顶随意加建、随意增加荷载、从事损坏

建筑主体承重结构或者其他危害建筑安全的活动。
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负面清单-建筑专业

主要立面作为保护要素

特色部位、材料等作为保护要素

p 改变保护要素立面的颜色（剥离或去除近年来后加的粉刷除外）。

p 改变保护要素立面的形状（拆除后加的僭建物除外）。

p 保护要素立面擅自采用与原外观风貌不协调的材质（剥离或去除近年来后加的贴面材料恢复原状的除外）。

p 在保护要素立面安装空调外机或破坏风貌的设备。

p 设置与保护要素立面风貌不符的排水管道（修整原有落水管除外）。

p 在保护要素立面设置电线。

p 设置广告、招牌时遮挡、损坏保护要素以致破坏历史环境要素，或造成传统风貌建筑整体风貌不协调。

p 以金属门窗封闭保护要素立面的阳台或开敞式连廊。

p 加装与外观风貌不协调防盗窗或防盗门，遮挡、损坏保护要素或破坏传统风貌。

传统建筑整体风貌与安全管控

p 添加与立面风貌不协调的雨篷或同一建筑设置多种风格的雨篷。

p 在原有建筑的屋顶擅自加建与外观风貌不协调的建筑物或构筑物。

p 在传统风貌建筑内堆放易燃、易爆和腐蚀性的物品。

传统风貌建筑修缮过程不应当出现以下行为
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负面清单-建筑专业

改变保护要素立面的颜色（剥离或去除近年来后加的粉刷除外）
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负面清单-建筑专业

改变保护要素立面的颜色（剥离或去除近年来后加的粉刷除外）
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负面清单-建筑专业

改变保护要素立面的形状（拆除后加的僭建物除外）

• 在传统风貌建筑保护要素立面不当加建；

• 在保护要素立面增加遮挡、围蔽外墙；
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负面清单-建筑专业

改变保护要素立面的形状（拆除后加的僭建物除外）
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负面清单-建筑专业

保护要素立面未采用与原外观风貌相协调的材质（剥离或去除近年来后加的贴面材料恢复原状的除外）

• 使用现代饰面砖覆盖、替代青砖、清水红砖等；

• 使用现代饰面砖替代特色饰面层如水刷石、拉毛；

• 在青砖、清水红砖面层刷批荡、油漆；
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负面清单-建筑专业

保护要素立面未采用与原外观风貌相协调的材质（剥离或去除近年来后加的贴面材料恢复原状的除外）

保护要素立面未采用与原外观风貌相协调的材质（剥离或去除近年来后加的贴面材料恢复原状的除外）
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负面清单-建筑专业

改变保护要素立面的材质（剥离或去除近年来后加的贴面材料恢复原状的除外）
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负面清单-建筑专业

• 传统风貌建筑作为保护要素的立面或者主要立面的保护要素部位应当避免安装空调外机或其他破坏立面风貌的设备。

在保护要素立面安装空调外机或其他设备
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负面清单-建筑专业

在保护要素立面安装空调外机或其他设备
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负面清单-建筑专业

• 传统风貌建筑在主要立面设置排水管道的，其位置、尺寸、形制、色彩不得遮挡破坏外立面保护要素，需与建筑整体风貌

相协调。

设置与保护要素立面风貌不符的排水管道（修整原有落水管除外）
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负面清单-建筑专业

在保护要素立面设置电线

• 在保护要素立面设置电线或者线路遮挡干扰特色部位等保护要素；

• 主要立面电线线路设置杂乱，破坏建筑风貌。
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负面清单-建筑专业

在保护要素立面设置电线
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负面清单-建筑专业

• 传统风貌建筑在主要外立面设置广告、招牌的，其位置、尺寸、形制、色彩不得遮挡破坏保护要素，需与建筑整体风貌相

协调，并符合《广州市户外广告和招牌设置管理办法》的相关规定。

设置广告、招牌时遮挡保护要素以致破坏历史环境要素，或造成传统风貌建筑整体风貌不协调。
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负面清单-建筑专业

添加与立面风貌不协调的雨篷或同一建筑设置多种风格的雨篷。
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负面清单-建筑专业

添加与立面风貌不协调的雨篷或同一建筑设置多种风格的雨篷。
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负面清单-建筑专业

以金属门窗封闭保护要素立面的阳台或开敞式连廊。
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负面清单-建筑专业

• 作为保护要素的门窗不应当加装与外观风貌不协调防盗窗或者防盗门遮挡，需加装防盗网的应当优先考虑内置防盗网的形
式。

加装与外观风貌不协调防盗窗或防盗门，遮挡、损坏保护要素或破坏传统风貌。



广
州
市
传
统
风
貌
建
筑
修
缮
技
术
及
材
料
负
面
清
单

2 负面清单

21

负面清单-建筑专业

• 作为保护要素的门窗不应当加装与外观风貌不协调防盗窗或者防盗门遮挡，需加装防盗网的应当优先考虑内置防盗网的形
式。

加装与外观风貌不协调防盗窗或防盗门，遮挡、损坏保护要素或破坏传统风貌。
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负面清单-建筑专业

• 传统风貌建筑门窗作为保护要素的，不应当随意改动门窗洞口的位置和大小、门窗的颜色及样式，修缮过程应遵循原真性
原则。

改变作为保护要素门窗原状（颜色、样式、洞口位置或大小）。
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负面清单-建筑专业

• 传统风貌建筑门窗作为保护要素的，不应当随意改动门窗洞口的位置和大小、门窗的颜色及样式，修缮过程应遵循原真性
原则。

改变作为保护要素门窗原状（颜色、样式、洞口位置或大小）。
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负面清单-建筑专业

• 任何单位和个人不得擅自改变建筑的外立面、高度、体量。保护责任人可以进行外部修缮、日常保养、内部装饰、添加设

施等活动应当不改变传统风貌建筑的外观风貌及保证安全。

在原有建筑的屋顶加建与外观风貌不协调的建筑物或构筑物。
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负面清单-建筑专业

在原有建筑的屋顶加建与外观风貌不协调的建筑物或构筑物。
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负面清单-建筑专业

• 传统风貌建筑保护责任人应当保障结构安全，保持原有外观风貌，确保消防、防灾等设施、设备的正常使用，发现险情时

及时采取排险措施，并向有关部门报告；

在传统风貌建筑内堆放易燃、易爆和腐蚀性的物品。



广
州
市
传
统
风
貌
建
筑
修
缮
技
术
及
材
料
负
面
清
单

2 负面清单

27

负面清单-结构专业

p 在没有对房屋进行检测与鉴定工作下进行房屋修缮。

p 对房屋外墙外侧墙面采用面层加固。

p 当需要对破损墙体置换、屋面翻新时，采用与原墙体和瓦面不相同或相近的材质。

p 未进行临时支撑直接施工作业。

p 随意增加开间进深和柱高，改变房屋中各建筑的空间关系(位置、尺寸、高度等)

p 随意增加荷载、从事损坏建筑主体承重结构或者其他危害建筑安全的活动。

p 随意改变原有保护要素结构体系。

p 随意拆除原有承重结构。
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负面清单-结构专业

随意增加荷载、从事损坏建筑主体承重结构或者其他危害建筑安全的活动。
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负面清单-结构专业

随意拆除原有承重结构
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负面清单-结构专业

随意增加开间进深和柱高，改变房屋中各建筑的空间关系(位置、尺寸、高度等)



广
州
市
传
统
风
貌
建
筑
修
缮
技
术
及
材
料
负
面
清
单

2 负面清单

31

负面清单-结构专业

• 传统风貌建筑保护责任人应当保障结构安全，保持原有外观风貌，确保消防、防灾等设施、设备的正常使用，发现险情时

及时采取排险措施，并向有关部门报告；

• 涉及加建、改建、扩建的，保护责任人应当依法申请办理建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证。

随意增加荷载、从事损坏建筑主体承重结构或者其他危害建筑安全的活动。
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负面清单-给排水专业

p 更换、新增设备设施、管道未采取相应的结构保护措施，或采取的措施不当，造成所增加荷载对结构

安全产生影响。

p 管道未采取防腐措施，或采取措施不当，导致管道出现锈蚀。

p 设备设施、室内外外露的给排水管道设置在建筑明显部位，且敷设分散、杂乱，影响建筑风貌。
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负面清单-给排水专业

未采取结构保护措施或措施不当，造成坍塌 未采取结构保护措施或措施不当，造成坍塌

• 更换、新增设备设施、管道未采取相应的结构保护措施，或采取的措施不当，造成所增加荷载对结构安全产生影响。
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负面清单-给排水专业

管道锈蚀

• 管道未采取防腐措施，或采取措施不当，导致管道出现锈蚀。

管道锈蚀
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负面清单-给排水专业

管道设置在建筑明显部位，影响建筑风貌

• 设备设施、室内外外露的给排水管道设置在建筑明显部位，且敷设分散、杂乱，影响建筑风貌。

管道敷设分散、杂乱，影响建筑风貌
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负面清单-暖通专业

p 安装通风空调设备时，破坏建筑的保温层或隔热层，导致建筑的保温性能下降，增加能源消耗和运营成本。

p 未考虑到传统风貌建筑的结构可能比较脆弱，选择和安装通风空调设备时，未选择低震动、低噪音、高效的设备，影

响建筑的结构安全及建筑内居民的正常生活和工作。



广
州
市
传
统
风
貌
建
筑
修
缮
技
术
及
材
料
负
面
清
单

2 负面清单

37

负面清单-电气专业

• 建筑配电线路因使用时间久远出现绝缘老化，或因原截面偏小而长时间承载大用电负荷，造成线路长期过载发热导致绝缘

加速老化。

• 因初期安装或后期维护不规范，造成配电回路的保护电器与线路规格不匹配或失效，导致线路发生故障时，电气保护装置

不起作用。

线路老化，线路未穿阻燃塑料线槽或金属导管保护。

电气保护装置设置不当或失效，箱体采用可燃材料。
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负面清单-电气专业

• 应急灯具采用插头连接。

应急灯具采用插头连接。
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负面清单-环境专项

负面清单-电气专业

p 选用的铺装材料为非传统院落铺地样式，与传统园林风貌不符。

庭院环境及巷道的铺装材料，采用与传统风貌不符的样式。
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负面清单-环境专项

负面清单-电气专业

p 庭院外部空间的大门、院墙或防盗设施，与建筑风貌不协调。

加建、改建与传统风貌不符的院墙、构架或防盗设施。




