附件1：各工程第三方检测不合格（实体和节能）情况统计表

	序号
	工程名称
	监督部门
	检测项目
	单位
	实测数量
	合格数量
	不合格数量
	合格率

	1
	广州市轨道交通六号线二期（长湴至香雪段）【车站设备安装工程Ⅳ标段】工程-萝岗站
	市站
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	15
	15
	0
	100.0%

	
	
	
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	插座接线正确性检测
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	通风与空调监控系统
	项
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	给排水监控系统

	项
	2
	0
	2
	0.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	2
	2
	0
	100.0%

	2
	广州市轨道交通六号线二期（长湴至香雪段）【车站设备安装工程Ⅲ标段】工程-暹岗站
	市站
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	20
	0
	100.0%

	
	
	
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	6
	6
	0
	100.0%

	
	
	
	插座接线正确性检测
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	通风与空调监控系统
	项
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	给排水监控系统
	项
	2
	2
	0
	100.0%

	3
	太平沙海日苑二期商住楼
	市站
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	8
	8
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	17
	3
	85.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	4
	水博苑工程-建筑工程施工总承包
	市站
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	6
	6
	0
	100.0%

	
	
	
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	插座接线正确性检测
	点
	10
	9
	1
	90.0%

	
	
	
	视频安防监控系统
	台
	8
	8
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	2（照度）
	1
	1
	50.0%

	
	
	
	
	
	2（功率密度）
	2
	0
	100.0%

	5
	广州白云国际机场扩建工程空管工程综合业务楼工程
	市站
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	15
	14
	1
	93.3%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	6
	6
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	2（照度）
	1
	1
	50.0%

	
	
	
	
	
	2（功率密度）
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	视频安防监控系统
	台
	4
	4
	0
	100.0%

	6
	广州白云国际机场扩建工程二号航站楼
	市站
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	3
	3
	0
	100.0%

	7
	广州市轨道交通七号线一期设备安装工程Ⅳ标段-南村站
	市站
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	15
	15
	0
	100.0%

	8
	广州市轨道交通七号线一期[车站设备安装工程Ⅲ标段]工程-官堂站
	市站
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	20
	20
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	15
	15
	0
	100.0%

	
	
	
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	插座接线正确性检测
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	3（照度）
	3
	0
	100.0%

	
	
	
	
	
	3（功率密度）
	2
	1
	66.7%

	9
	商业.住宅楼（自编号B-1#,S-1#,DT-1),商业楼（自编号S-2#）公建，商业楼（自编号GJ-5，S-4#)
	增城
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	15
	15
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	15
	14
	1
	93.3%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	10
	地下室（自编号豪进广场DX-1栋）商业（自编号豪进广场G1,G2栋）商业、住宅（自编号豪进广场G3-G5栋、A1-A5栋）、公建住宅（自编号豪进广场G6-G7、A6-A8栋）
	增城
	视频安防监控系统
	台
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	室内排水管道灌水试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	13
	7
	65.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	2
	2
	0
	100.0%

	11
	办公楼（自编号BG-1-BG-7栋）、商业楼（自编号SY-1-SY-2栋）地下室（花都万达）
	花都
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	15
	14
	1
	93.3%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	4
	4
	0
	100.0%

	
	
	
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	6
	6
	0
	100.0%

	
	
	
	插座接线正确性检测
	点
	6
	6
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	1
	1
	0
	100.0%

	12
	住宅楼（自编号C、D、E、F、G），地下室（自编号A-S），商业楼（自编号S），幼儿园项目
	花都
	室内排水管道灌水试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	8
	8
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	12
	8
	60.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	13
	南沙金茂湾自编A1～A2、B6～B8、D2-01～D2-24栋及地下室工程
	南沙
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	18
	2
	90.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	14
	香江商业集团华南总部项目
	南沙
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	18
	2
	90.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	15
	广州逸彩新世界第一小区ⅠC组团B3-B4栋住宅工程
	荔湾区
	管道(设备)水压试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	20
	20
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	22
	21
	1
	95.5%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	8
	8
	0
	100.0%

	16
	广钢新城AF040404地块项目商业、住宅（自编号B7、B8）、地下室
	荔湾区
	管道(设备)水压试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	15
	15
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	24
	20
	4
	83.3%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	6
	6
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	1
	1
	0
	100.0%

	17
	商业、住宅楼工程（自编名敏捷四季花园11幢住宅、2幢住宅、3幢住宅、1.2#商铺、3#商铺、4#商铺、5#商铺及地下车库）敏捷四季花园电房、敏捷四季花园门卫
	番禺
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	20
	20
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	32
	27
	5
	84.4%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	8
	8
	0
	100.0%

	18
	办公楼工程（自编亿德大厦）1幢
	番禺
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	32
	25
	7
	78.1%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	14
	14
	0
	100.0%

	19
	萝岗云埔工业区YP-P1-1地块（5-6#楼）
	开发区
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	16
	16
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	26
	24
	2
	92.3%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	8
	8
	0
	100.0%

	20
	开源大道项目1-2#、10-12#和地下室施工总承包
	开发区
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	22
	22
	0
	100.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	8
	8
	0
	100.0%

	21
	住宅楼工程4幢（自编珠江国际城C1区二期5#、6#楼）
	从化
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	20
	20
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	12
	8
	60.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	20
	20
	0
	100.0%

	22
	住宅楼工程13幢（自编珠光御景山水花园二期）18、21栋及二区地下室
	从化
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	22
	14
	8
	63.6%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	20
	20
	0
	100.0%

	23
	广州宏鼎大厦
	白云
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	18
	2
	90.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	15
	15
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	5
	5
	0
	100.0%

	24
	恒大御府项目（自编号8#住宅，1#-8#地下室）
	白云
	室内排水管道灌水试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	0
	1
	0.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	20
	20
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	17
	3
	85.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	1
	1
	0
	100.0%

	25
	东风中路S8地块项目
	越秀
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	24
	24
	0
	100.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	插座接线正确性检测
	点
	6
	3
	3
	50.0%

	
	
	
	综合布线系统
	点
	30
	30
	0
	100.0%

	
	
	
	视频安防监控系统
	台
	6
	6
	0
	100.0%

	26
	新建住宅楼工程（自编：嘉富四期）
	越秀
	管道(设备)水压试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	20
	20
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	20
	16
	4
	80.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	15
	15
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	2
	2
	0
	100.0%

	27
	商业、办公楼工程（琶洲村改造项目自编C-1.C-2栋）
	海珠
	管道(设备)水压试验
	段
	2
	2
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	20
	20
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	35
	35
	0
	100.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	16
	16
	0
	100.0%

	28
	电子商务中心
	海珠
	室内排水管道灌水试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	40
	40
	0
	100.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	20
	20
	0
	100.0%

	29
	广州市天河区人民检察院地下车库及检察业务技术用房改造装修工程
	天河区
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	25
	24
	1
	96.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	
	
	
	插座接线正确性检测
	点
	5
	1
	4
	20.0%

	
	
	
	综合布线系统
	点
	30
	30
	0
	100.0%

	
	
	
	视频安防监控系统
	台
	10
	10
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	4（照度）
	3
	1
	75.0%

	
	
	
	
	
	4（功率密度）
	4
	0
	100.0%

	30
	住宅楼工程2幢及商业楼工程1幢
	天河区
	管道(设备)水压试验
	段
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	风管漏风量测试
	组
	1
	1
	0
	100.0%

	
	
	
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	15
	15
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	28
	28
	0
	100.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	6
	6
	0
	100.0%

	31
	广州市第八十七中学艺术教学楼工程
	黄埔区
	接地系统电阻测试
	点
	10
	7
	3
	70.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	5
	5
	0
	100.0%

	32
	住宅楼工程（自编9#住宅楼）1幢
	黄埔区
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	12
	12
	0
	100.0%

	
	
	
	接地系统电阻测试
	点
	44
	44
	0
	100.0%

	
	
	
	防雷接地检测
	点
	8
	8
	0
	100.0%

	
	
	
	配电与照明节能
	功能区
	3
	3
	0
	100.0%


附件2: 第三方检测项目(实体和节能)分类统计表
	序号
	项目
	单位
	合计
	合格
	不合格
	合格率

	1
	电气线路绝缘电阻测试
	对
	319
	319
	0
	100.0%

	2
	接地系统电阻测试
	点
	689
	616
	73
	89.4%

	3
	防雷接地检测
	点
	242
	242
	0
	100.0%

	4
	剩余电流保护装置动作特性测试
	点
	73
	73
	0
	100.0%

	5
	插座接线正确性检测
	点
	52
	44
	8
	84.6%

	6
	室内排水管道灌水试验
	段
	18
	15
	3
	83.3%

	7
	管道(设备)水压试验
	段
	32
	24
	8
	75.0%

	8
	风管漏风量测试
	组
	21
	20
	1
	95.2%

	9
	综合布线系统
	点
	60
	60
	0
	100.0%

	10
	视频安防监控系统
	台
	38
	38
	0
	100.0%

	11
	通风与空调监控系统
	台
	4
	4
	0
	100.0%

	12
	给排水监控系统
	套
	4
	2
	2
	50.0%

	13
	配电与照明节能-照度
	功能区
	23
	20
	3
	87.0%

	
	配电与照明节能-功率密度
	功能区
	23
	22
	1
	95.7%


附件3：原材料第三方检测情况统计表

	序号
	工程名称
	材料名称/组数
	检验指标
	检验
结果
	不合格参数

	1
	商业、办公楼（自编C3#)1幢
	电线电缆/10组
	标志、标志间距离、导体结构、导体截面、绝缘厚度、成品平均外径、外形椭圆度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘电阻
	合格
	无

	2
	东风中路S8地块项目
	电线电缆/5组
	标志、标志间距离、导体结构、导体截面、绝缘厚度、成品平均外径、外形椭圆度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘电阻
	合格
	无

	
	
	插座/1组
	爬电距离、电气间隙、温升、电气强度、插头拔出力、分断容量、耐热、灼热丝
	合格
	无

	
	
	开关/1组
	爬电距离、电气间隙、温升、电气强度、绝缘电阻、民能力、耐热、灼热丝
	合格
	无

	
	
	阀门/3组
	外观、壳体试验、密封试验
	合格
	无

	3
	商业、旅业楼工程1幢
	电线电缆
/3组
	标志、标志间距离、导体结构、导体截面、绝缘厚度、成品平均外径、外形椭圆度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘电阻
	合格
	无

	
	
	插座/1组
	爬电距离、电气间隙、温升、电气强度、插头拔出力、分断容量、耐热、灼热丝
	合格
	无

	
	
	保温材料
/1组
	表观密度、导热系数、真空吸水率
	合格
	无

	
	
	阀门/3组
	外观、壳体试验、密封试验
	合格
	无

	4
	30层（部分5、26层）设计商业、酒店、办公楼工程1幢
	PPR给排水管材/2组
	外观、尺寸、简支梁冲击试验、纵向回缩率、静液压试验、不透光性
	合格
	无

	
	
	PPR给排水管件/2组
	外观、尺寸、静液压试验、不透光性
	合格
	无

	
	
	电线电缆
/3组
	标志、标志间距离、导体结构、导体截面、绝缘厚度、成品平均外径、外形椭圆度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘电阻
	合格
	无

	
	
	PVC电工套管/2组
	外观、外径、最小内径、冲击、耐热性能、弯曲性能、电气性能、自熄时间
	合格
	无

	5
	商业、住宅楼工程（自编名敏捷四季花园1幢住宅、2幢住宅、3幢住宅、1、2#商铺、3#商铺、4#商铺、5#商铺及地下车库）、敏捷四季花园电房、敏捷四季花园门卫
	电线电缆/3组
	标志、标志间距离、导体结构、导体截面、绝缘厚度、成品平均外径、外形椭圆度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘电阻
	合格
	无

	
	
	开关/1组
	爬电距离、电气间隙、温升、电气强度、绝缘电阻、民能力、耐热、灼热丝
	合格
	无

	
	
	断路器/3组
	标志、标志的耐久性、电气间隙、爬电距离、温升、介电强度、时间-电流特性、瞬时脱扣特性
	1组
不合格
	时间电流特性、瞬时脱扣特性和温升

	
	
	阀门/2组
	外观、壳体试验、密封试验
	合格
	无

	
	
	PPR给排水管材/2组
	外观、尺寸、简支梁冲击试验、纵向回缩率、静液压试验、不透光性
	合格
	无

	
	
	PPR给排水管件/2组
	外观、尺寸、静液压试验、不透光性
	合格
	无

	
	
	PVC给排水管材/1组
	外观、平均外径、平均壁厚、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、纵向回缩率、维卡软化温度
	合格
	无

	
	
	PVC给排水管件/1组
	外观、承口深度、承口壁厚、烘箱试验、附落试验、维卡软化温度
	合格
	无

	
	
	PVC电工套管/2组
	外观、外径、最小内径、冲击、耐热性能、弯曲性能、电气性能、自熄时间
	合格
	无

	6
	商业楼（自编奥园国际中心一期5#、6#、7#、9#、10#）商业楼及地下室（自编奥园国际中心一期8#、地下室）
	PPR给排水管材/2组
	外观、尺寸、简支梁冲击试验、纵向回缩率、静液压试验、不透光性
	合格
	无

	
	
	PPR给排水管件/2组
	外观、尺寸、静液压试验、不透光性
	合格
	无

	
	
	PVC给排水管材/1组
	外观、平均外径、平均壁厚、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、纵向回缩率、维卡软化温度
	合格
	无

	
	
	PVC给排水管件/1组
	外观、承口深度、承口壁厚、烘箱试验、附落试验、维卡软化温度
	不合格
	维卡软化温度

	
	
	电线电缆
/3组
	标志、标志间距离、导体结构、导体截面、绝缘厚度、成品平均外径、外形椭圆度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘电阻
	合格
	无

	
	
	PVC电工套管/3组
	外观、外径、最小内径、冲击、耐热性能、弯曲性能、电气性能、自熄时间
	合格
	无

	7
	广东星光达房地产开发有限公司商业楼（自编号B1-B4栋）及地下室（自编号B-P1）
	PVC电工套管/2组
	外观、外径、最小内径、冲击、耐热性能、弯曲性能、电气性能、自熄时间
	合格
	无

	
	
	PVC给排水管材/1组
	外观、平均外径、平均壁厚、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、纵向回缩率、维卡软化温度
	合格
	无

	
	
	PVC给排水管件/1组
	外观、承口深度、承口壁厚、烘箱试验、附落试验、维卡软化温度
	合格
	无

	8
	办公楼（自编号BG-1-BG-7栋）、商业楼（自编号SY-1-SY-2栋、地下室）
	电线电缆
/6组
	标志、标志间距离、导体结构、导体截面、绝缘厚度、成品平均外径、外形椭圆度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘电阻
	1组
不合格
	护套
厚度

	
	
	PPR给排水管材/2组
	外观、尺寸、简支梁冲击试验、纵向回缩率、静液压试验、不透光性
	合格
	无

	
	
	PVC给排水管材/1组
	外观、平均外径、平均壁厚、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、纵向回缩率、维卡软化温度
	合格
	无

	
	
	保温材料
/1组
	表观密度、导热系数、真空吸水率
	合格
	无

	
	
	开关/1组
	爬电距离、电气间隙、温升、电气强度、绝缘电阻、民能力、耐热、灼热丝
	合格
	无

	
	
	断路器
/1组
	标志、标志的耐久性、电气间隙、爬电距离、温升、介电强度、时间-电流特性、瞬时脱扣特性
	合格
	无

	9
	商业办公楼工程（琶洲改造项目地块四自编C-1、C-2栋）
	电线电缆
/9组
	标志、标志间距离、导体结构、导体截面、绝缘厚度、成品平均外径、外形椭圆度、电压试验、20℃导体电阻、绝缘电阻
	合格
	无

	
	
	保温材料
/1组
	表观密度、导热系数、真空吸水率
	合格
	无

	
	
	阀门/2组
	外观、壳体试验、密封试验
	合格
	无

	
	
	断路器
/2组
	标志、标志的耐久性、电气间隙、爬电距离、温升、介电强度、时间-电流特性、瞬时脱扣特性
	合格
	无

	10
	中小学校长与教师研修中心项目
	PPR给排水管材/2组
	外观、尺寸、简支梁冲击试验、纵向回缩率、静液压试验、不透光性
	合格
	无
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